
Yatay Lossnay
Üniteleri

LU-500 / LU-502-505

m3

Tip

Standart hava debisi (m3/h)

2O)

Tek Tip

LU-500
5000
72
67
62
32

250

LU-502
10000

LU-503
15000

LU-504
20000

LU-505
25000

72
67
62
32

513 795 1024 1280

Munsell 5Y 6.5/1
x2 x3 x4 x5

(Birim:mm)

Lossnay çekirdeği 4 parçaya ayrılmıştır.
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mesafe 200x4=800

80

Hava filtresi, Lossnay çekirdeği çıkartma
yönü. En az 800 mm boşluk
bırakılmalıdır. Lossnay çekirdeği tam
aksi yönden de çıkarılabilir.
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Hücre askı vidaları (M8 Vida)

12 x 8 delik
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Hava filtresi
Sistem elemanları takılabilir
(4 yerden)

Hava filtresi
Lossnay çekirdeği sökme kapağı
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M I T S U B I S H I  E L E C T R I C  C I T Y  M U L T I
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Düzeltilmiş ›s› transfer verimi %

LU-500, 502-505

Hava
debisi
oran›

=
Egzost hava debisi

Besleme Hava debisi

 Verim düzeltme e¤risi

Birleştirilmiş  tiplerin hava debisi için LU-500 tip ile birleştirilen ünite
say›s›n› çarp›n Egzost hava debisi ve besleme hava debisi farkl› oldu¤u durumlardaki verim düzeltme metodu:

Besleme hava debisi için önce egzost hava debisini hesaplay›n (örn.: hava debisi = Egozst hava debisi /
Besleme Hava debisi) ve hava debisi e¤risini belirleyin. Sonra besleme hava debisini işlenen hava debisi
noktalar› üzerinde işaretleyin. Bu noktalar ve verim e¤risi aras›ndaki keşimi sa¤daki verim düzeltme
e¤risine taş›y›n. Hava debisi oran› e¤risi ile kesişim noktas› düzeltilmiş ›s› transfer oran›n› gösterir.
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FiltreGövde

*Filtre malzemesi: elyaf (verim %85) (Birim:mm)

Transfer verimi %

Statik bas›nç kayb› (Pa)

Tip
Gerekli filtre adeti

Besleme taraf› Egzost taraf›

LU-500

LU-502

LU-503

LU-504

LU-505

Birleştirilmiş
tip

4

8

12

16

20

4

8

12

16

20

PZ-500F

LU-502

LU-503

LU-504

LU-505

Flanş seti
say›s›

Birleştirilmiş
tip

2

3

4

5

Gerekli LU-500
adeti

PZ-502FR

PZ-503FR

PZ-504FR

PZ-505FR

Statik bas›nç kayb›
(ayr› filtreler olmadan)

Statik bas›nç kayb›
(ayr› filtreler ile)

Entalpi verimi (so¤utma)

Entalpi verimi (›s›tma)

S›cakl›k transfer verimi

■Şema■Opsiyonel parçalar

Not
1. Birleştirilmiş  tip tek tip ile birlikte kullan›labilir ve flanş seti opsiyonel parça olarak temin edilebilir.
2. Flanş  d›ş flanştan, iç flanşa ayn› mesafede kullan›l›yor ise monte edilebilir.
3. Birleştirilmiş  tipler, her bir parças› tek tip olacak şekilde bölünerek gönderilir.
4. Bu ünite bina içine monte edilir.

Hava filtresi, Lossnay çekirde¤i
ç›kartma yönü. En az 800 mm boşluk
b›rak›lmal›d›r. Lossnay çekirde¤i tam
aksi yönden de ç›kar›labilir.

(Birim:mm)

Bak›m kapa¤›

Hava filtresi tak›labilir
(Sistem elemanlar› )

Lossnay çekirde¤i

Kanal ba¤lant›
flanş›

mesafe 100 x 8 = 800
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890 890

2100

mesafe 100 x 8 = 800
12x18 delik x 8850200 100
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2100 (Ana ünite boyutlar›)
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Alt taraf için flanş F
boyutudur.

Alt taraf için flanş E
boyutudur.

Alt taraf için flanş F
boyutudur.

 Alt taraf için flanş E boyutudur

Kaplad›¤› alan (demir civata
ask› deli¤i pozisyonu)

■Boyutlar

(Birleştirilmiş tip)
LU-502-505

S›cakl›k transfer verimiEntalpi verimi (›s›tma)

Statik bas›nç kayb›
(ayr› filtreler olmadan)

Statik bas›nç kayb›
(ayr› filtreler ile)

Tip

LU-502

LU-503

LU-504

LU-505

1730

2600

3470

4340

A
600

960

960

960

B
500

860

860

860

C
1170

2040

2910

3780

D
80

80

80

80

E
480

480

480

480

F

1200

2080

2950

3820

G H
mesafe 100✕10=1000

mesafe 100✕20=2000

mesafe 100✕27=2700

mesafe 100✕36=3600

Flanş seti Filtre

Entalpi verimi (so¤utma)


